ELEKTRISCHES SCHEMA
HANDHABUNG 1
GS-81 ECO
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ELEKTRISCHES SCHEMA
MOTOREN UND HEIZKORPER

GS-81 ECO
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_ELEKTRISCHES SCHEMA
SPULMASCHINE MOD: GS-81 ECO

SCHALTER INBETRIEBNAHME.

SCHALTER ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).
MIKROMAGNET DER HAUBE.

KONTAKTSCHUTZ TANKHEIZKORPER (A).
KONTAKTSCHUTZ TANKHEIZKORPER.
KONTAKTSCHUTZ SPULMOTOR.

RELAIS MIKROMAGNETE HAUBE.

RELAIS NACHSPULPUMPE (OPTIONAL).

RELAIS ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).
PROGRAMMSCHALTER LANGSAMMOTOR.
DRUCKPUMPE NACHSPULUNG (OPTIONAL).
ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).

THERMOSTAT TANK.

DRUCKREGLER.

SICHERHEITSTHERMOSTAT BOILER.
SICHERHEITSTHERMOSTAT TANK.
BETATIGUNGSSICHERUNG.
BETATIGUNGSSICHERUNG.
ANTIPARASITENKONDENSATOR.

ANZEIGER INBETRIEBNAHME.

ANZEIGER RICHTIGE TEMPERATUREN.
ANZEIGER SPULUNG.

ANZEIGER ABFLUSSPUMPE (OPTIONAL).
INNENTHERMOSCHUTZ SPULMOTOR.
MIKROPROGRAMMSCHALTER (SELBSTANLAUF).
MIKROPROGRAMMSCHALTER (PROGRAMMVORBEREITUNG).
MIKROPROGRAMMSCHALTER (SPULVORGANG).
MIKROPROGRAMMSCHALTER (NACHSPULVORGANG).
MIKROPROGRAMMSCHALTER (DOSIERER HOCHGLANZFLUSSIGKEIT).
ELEKTROVENTIL NACHSPULUNG.

DOSIERER HOCHGLANZFLUSSIGKEIT.
THERMOSCHUTZRELAIS SPULMOTOR.
PUMPEN-TIMER SPULEN.

TIMER WASCHEN.
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