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Informations relatives au produit lave-

bouteilles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

 

   

Lave-bouteilles       commercial 

 

Importateur général pour 

 

   

    erich baumgartner technik  -  Systèmes de lavage 

 

 

 

 

 Un plaisir de laver 
 

 

Convient pour toutes les bouteilles d’ 0,1 l à  
2,0 l (ou une hauteur de bouteille de 400 mm),  
Des fûts de bière jusqu’à 30 l en norme EURO  

ou DIN ainsi que des caisses de boissons. 

INVENTÉ EN AUTRICHE, FABRIQUÉ POUR LE 
MONDE ENTIER! 

 

Inventeur du lave-
bouteilles avec le 
panier à bouteilles 
intelligent 

�ai�te�a�t du 

�UVEAU 
avec 
f��cti�� 
de ri��age 
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Équipé en série d’un panier à bouteilles ainsi que d’un insert de support pour caisses. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le système de lavage et de rinçage secondaire garantit que tous les types de bouteilles 
(bouteilles de bière, bouteilles de lait, bouteilles de jus de fruit, bouteilles d’eau, pots à 
yaourt et bien d’autres) soient stérilisées à l’intérieur et à l’extérieur (20 pcs de 
bouteilles maximum par cycle de lavage). 
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Le programme de lavage est de 6 min. et 30 sec. Le cycle de lavage de 6 min. A 
peine 2000 l de solution détergente circulent En fonction du type de bouteille, 
jusqu’à 54% de la capacité de circulation sera utilisée dans la bouteille et la quantité 
résiduelle sera utilisée à l’extérieur autour de la bouteille Au cycle de rinçage 
secondaire env. 8,7 l d’eau fraiche passent dans et autour des bouteilles. 
 
Fonction rinçage: 
En appuyant sur la touche Rinçage, de l’eau fraîche passera dans et autour des 
bouteilles pendant 20 sec Ce faisant, il faut que la GS21 soit éteinte et le tube de 
trop plein soit enlevé. 
 
Principe de fonctionnement: 
L’eau fraiche est contrôlée par une électrovanne et conduite dans la chambre de 
lavage. Aidée par un surpresseur incorporé, l’eau fraîche est injectée dans la 
chambre de lavage par les buses de rinçage secondaire. 
 
En même temps, les produits chimiques sont injectés par la pompe de dosage dans 
la chambre de lavage pour la solution détergente. 
 
Dans la chambre de lavage il y a 2 chauffages d’une puissance de 4,5 kW Dès que le 
niveau de remplissage est atteint dans le réservoir, l’électrovanne s’éteint et le 
chauffage commence à chauffer l’eau à environ 57°C. Si le client a trop peu de 
courant, on peut déconnecter un chauffage. Mais il faut s’attendre à des temps 
d’attente entre les cycles individuels de lavage. Un voyant affiche que la température 
désirée est atteinte. 
 
En appuyant sur la touche démarrage, la solution détergente qui se trouve dans le 
réservoir (29 l) passe dans la chambre de lavage. La pompe à lavage refoule 330 
l/min.la solution détergente dans la chambre de lavage et nettoie les bouteilles à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
 
Dans chaque cycle de lavage, une quantité d’eau fraiche d’environ 8,7 l est envoyée 
par des buses spéciales dans et autour des bouteilles. Ainsi, la solution détergente 
est chassée de l’intérieur de la bouteille et les produits chimiques nécessaires sont 
injectés à nouveau dans le réservoir pour assurer un nouveau nettoyage hygiénique. 
 
Après le cycle de lavage, la machine réchauffe automatiquement la solution 
détergente à la température de lavage préréglé. Un voyant indique la disponibilité et 
un nouveau processus de lavage peut être effectué. 

 

2 cycles de lavage séparés 
(lavage et rinçage secondaire) 
assurent l'hygiène au plus haut 
niveau également pour des 
petites quantités de bouteilles à 
laver. 
 
Efficace et peu coûteux. Un filtre 
de surface assure que les 
étiquettes détachées des 
bouteilles n’arrivent pas dans la 
solution détergente. 
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Voyants: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La technique complète du lave-bouteilles est électromécanique. Pas d’électronique 
ou de circuits imprimés. C’est pourquoi un maniement simple et une résolution 
rapide des pannes sont possibles. 

  

 

 

Les produits chimiques spécialement 
produits pour notre lave-bouteilles 
peuvent être utilisés comme détergent 
liquide pour toutes les bouteilles. La 
poudre aux enzymes supporte le 
lavage des bouteilles de lait et des 
pots à yaourt. 
 
Le client est libre d’utiliser un autre 
produit chimique que celui 
recommandé par nous. Mais nous 
n’assumons aucune responsabilité 
pour la stérilité des bouteilles ou 
l’évacuation complète de la solution. 
 

 

Interrupteur lavage en continu (7)   
 

Interrupteur 
principal (1)) Bouton-poussoir Rinçage (8) 

Bouton-poussoir 
Programme de 
lavage (2)  
 

Rinçage 

Cycle de lavage (5) 
 

Interrupteur 
principal (3)) 
 

Lavage en continu (6) Température (4) 
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Avec notre nouveau système de panier et le gabarit inclus dans la livraison, on peut 
positionner exactement tous types de bouteilles dans le panier à bouteilles et ainsi les 
laver parfaitement dans le lave-bouteilles (20 pièces maximum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, on n’est lié à aucun modèle de bouteilles et on peut le transformer rapidement 
p.ex. des bouteilles à long col en des bouteilles à bouchon mécanique ou des bouteilles 
NRW. Ou des bouteilles de lait de 0,5 l en p.ex. des bouteilles de lait d’ 1,0 l  
 
Le nouveau système de panier aussi individuel que le produit de notre 
client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Une technique de dosage 
automatique pour le détergent 
liquide est montée en série. 
 

Le nouveau surpresseur garantit un 
rinçage secondaire optimal à l'eau 
fraiche après le processus de 
lavage. 
 
La pompe de circulation pour la 
solution détergente a une 
performance de circulation de 330 
l/min. 
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D’autres références sous www.flaschenwaschen.com/Referenzen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avec le kit de conversion pour le 
nettoyage de fûts on peut convertir 
le lave-bouteilles en une machine à 
nettoyer des fûts en quelques 
minutes. 
 
Rapide et peu coûteux, comme tout 
le lave-bouteilles. 
 

 

Cher Erich, 

Voilà mon commentaire: 
Le nouveau lave-bouteilles est un soulagement énorme. Il fonctionne de manière fiable et propre. Je crois qu'il est tout à fait 
impossible maintenant d'imaginer la vie sans lui.  
Meilleures salutations 
Rudi 
 

Cher Erich, 
Cher Martin, 
 
Je tiens à vous remercier pour votre lave-bouteilles génial. 
J’ai trouvé votre entreprise après une longue recherche, une façon simple et efficace de laver les 
bouteilles dans notre restaurant-brasserie. 
En février 2016, moins de 2 semaines après la commande de la GS21, je suis finalement allé le 
chercher chez vous. Dès lors je suis absolument ravie de votre travail. 
L’installation sur site au Kaltental a été très simple et déjà après 20 minutes la machine était 
opérationnelle. La consommation en produits de nettoyage est très économique et avec le meilleur 
résultat de lavage. Également, le nettoyage final après avoir achevé le travail ne pouvait pas être plus 
simple.  
Dans l’ensemble c'est un projet très bien pensé Compliments. 
Entière satisfaction dans le lavage de bouteilles 
Dominik Schempp 
Maître brasseur 
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Instruction d’installation importante: L’évacuation d'eau à écoulement ne doit pas 
dépasser  60 mm du sol de machine. Alimentation en eau: Pression d’écoulement 
permanent de 2,5 bar, alimentation en eau ¾“ besoin d’électricité: 10 kW 400 Volt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 330 mm  
 (du sol au bord intérieur  
 de la porte) 
 
 
 

 
 

 

 

Évacuation d’eau 50-60 mm du sol 
Hauteur de l'appareil 830 mm 
 

 

 

Cher Monsieur Baumgartner, cher Erich! 
Notre lave-bouteilles fonctionne parfaitement depuis un moment. Les bouteilles sont propres et 
ainsi il n'y a aucune hésitation pour les remplir avec du lait et les livrer. 
Je vous remercie pour cette excellente collaboration 
Sincèrement 
 

Cher Monsieur Baumgartner, 
 
Nous sommes très contents des résultats de lavage de votre lave-
bouteilles. 
Cordialement 
 
Dipl. Brmst, Michael Moritz 
Fondé de pouvoir / Maître brasseur 
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Données techniques:  
  
N° de reg. DEEE: DE 51131709 
Rendement par heure env. 190 bouteilles/h 
 
Nombre de bouteilles par cycle de lavage 20 pièces maximum 
Durée de rinçage: 6 min 30 sec. 
Débit de pompe: 736 W 
Débit de circulation: 330 l / min. 
Élément de chauffage du réservoir: 2 x 4500 W 
Puissance absorbée: 9736 W 
Tension: 400 volts 
Contenu du réservoir: 29 l 
Consommation d'eau/Processus de rinçage: env. 8,7 l 
Pression d'écoulement permanent nécessaire: 2,5 bars 
Alimentation en eau / Évacuation d’eau ¾” 50 mm  
Hauteur d'insertion: Bouteilles jusqu'à 400 mm 
Dimensions du panier: 500 x 500 mm 
Équipement des paniers: 1 panier à bouteilles 
 1 couche support pour caisses de bière 
Dimensions: 
Largeur: 580 mm 
Profondeur: 650 mm 
Hauteur pieds compris: 820 mm 
 

Exemple du calcul de coûts pour 10 cycles de lavage = 200 bouteilles: 
 

Consommation d’eau: 
Remplissage 29 l + 10 cycles de lavage de 8,7 l = 116 l = € 0,428 
Consommation électrique: 
Pour une température d’arrivée de +6°C environ 7 kWh de courant = € 1,750 
Consommation en produits chimiques: 
Réglage d’usine 2,2g/l Eau fraîche = 255 g = € 1,445 
 

Ainsi, le lavage de 200 bouteilles coûte environ € 0,0181 par bouteille. 
 

Prix net hors TVA: 
 
Lave-bouteilles pour les bouteilles de bière GS 21 inclus: 1 panier à bouteilles, 1 porteur de panier, 
pompe de dosage, filtre de surface, surpresseur, gabarit et petit matériel pour construire un panier. 
Alimentation en eau, évacuation d’eau, branchement électrique et 
tuyau pour produits chimiques sont pré montés 
 
Prix complet (Délai de livraison de 2 à 4 semaines)  € 4.000,-- 
 
Panier à bouteilles supplémentaire  € 500,-- 
 
Kit de conversion pour le nettoyage des fûts  € 500,-- 
 
Produits chimiques pour le nettoyage des bouteilles de bière  
Emballages de 6 kg  € 45,-- 
 
Produit de nettoyage aux enzymes  
(intensifie le nettoyage pour p.ex. les bouteilles de lait)  €  25,-- 
 
 


